
ACTA 
En løsning til gips

Vi har i århundreder udvundet og 
brugt gips til forskellige formål. I dag 
bygges der næppe et hus uden gips-
produkter – for eksempel gipsplader 
til vægge og lofter. 
Gipsprodukter kan i teorien ned-
brydes og genanvendes uendeligt. 
Produktionsaffald – både gipsplader 
og gipsrester – neddeles for at blive 
genanvendt i produktionsprocessen. 
Og brugte gipsplader fra nedbryd-
ningsprojekter kan som oftest også 
neddeles og igen indgå i produktio-
nen af nye gipsplader. 

ACTA-maskinen fyldes med gipsplader 
og gipsrester. Neddeleren nedbryder 
materialet i mindre stykker inden videre 
bearbejdning.

GIPS - OPTIMAL 
GENANVENDELSE



Med en ACTA neddeler er opgaven effek-
tivt løst. Fyld blot tragten med hele plader 
og/eller gipsrester, og neddeleren klarer 
resten. Papiret fra gipspladerne vil i større 
eller mindre grad blive skilt fra gipsen. 
Størrelsen på det neddelte materiale er 

valgfrit på grund af den fleksible nedde-
lingsløsning. Man kan f.eks montere en 
hulskive med en ønsket hulstørrelse, så 
det neddelte materiale får den rette struk-
tur, alt efter kravene i den videre proces.

FLEKSIBEL OG EFFEKTIV LØSNING

TEKNISKE DATA AR-2 AR-4 AR-6

DIMENSIONER

Højde 2253 mm 2253 mm 2253 mm

Længde 3364 mm 3364 mm 3364 mm

Bredde 1630 mm 3030 mm 4430 mm

Tragtvolumen 3,5 m3 6,5 m3 10 m3

Totalvægt 6.200 kg 11.500 kg 16.500 kg

KAPACITETER Afhænger af tætheden 
af materialet/ballerne Ca. 2-4 T/h Ca. 4-6 T/h Ca. 6-8 T/h

ROTOR

Antal 2 4 6

Længde 1600 mm 1600 mm 1600 mm

Diameter 500 mm 500 mm 500 mm

RPM/drejnings-
moment per rotor 12rpm/15.000 Nm 12rpm/15.000 Nm 12rpm/15.000 Nm

Materiale Stål Stål Stål

GEARMOTOR

Antal 2 4 6

Elektrisk data 18,5 kW, 400 V 18,5 kW, 400 V 18,5 kW, 400 V

Forbindelse 50 Hz, 58 Amp 50 Hz, 58 Amp 50 Hz, 58 Amp
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