
ACTA 
En løsning til isoleringsmateriale

Mineraluld, glasuld eller lignen-
de isoleringsmaterialer er unikke 
materialer, som under de rigtige 
forudsætninger kan genbruges igen 
og igen. Genanvendelsen betyder, 
at der skal bruges færre jomfruelige 
råvarer, og samtidig kan vi reducere 
mængden af affald til deponi.

ACTA-maskinen fyldes med isolerings-
materiale. Neddeleren nedbryder 
materialet i mindre stykker inden videre 
bearbejdning.

NEDDELING AF 
ISOLERINGS-
MATERIALE



En ACTA maskine har helt uovertrufne 
egenskaber i forhold til at neddele og løs-
ne isoleringsmaterialet. Det gælder både 
fraskær og andet fra selve produktionen af 
materialet og indsamlet materiale fra byg-

gepladser. Efter en tur igennem en ACTA 
kan neddelt materiale således sendes 
retur og indgå i en produktion igen, eller 
lagres til senere brug. 

EFFEKTIV GENBRUGSINDSATS

TEKNISKE DATA AR-2 AR-4 AR-6

DIMENSIONER

Højde 2253 mm 2253 mm 2253 mm

Længde 3364 mm 3364 mm 3364 mm

Bredde 1630 mm 3030 mm 4430 mm

Tragtvolumen 3,5 m3 6,5 m3 10 m3

Totalvægt 6.200 kg 11.500 kg 16.500 kg

KAPACITETER Afhænger af tætheden 
af materialet/ballerne Ca. 2-4 T/h Ca. 4-6 T/h Ca. 6-8 T/h

ROTOR

Antal 2 4 6

Længde 1600 mm 1600 mm 1600 mm

Diameter 500 mm 500 mm 500 mm

RPM/drejnings-
moment per rotor 12rpm/15.000 Nm 12rpm/15.000 Nm 12rpm/15.000 Nm

Materiale Stål Stål Stål

GEARMOTOR

Antal 2 4 6

Elektrisk data 18,5 kW, 400 V 18,5 kW, 400 V 18,5 kW, 400 V

Forbindelse 50 Hz, 58 Amp 50 Hz, 58 Amp 50 Hz, 58 Amp
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