ACTA

En lgsning til plastflasker og
plastaffald

PLASTAFFALD
BLIVER EN VIGTIG
RESSOURCE

Plast er en vigtig del af det moderne
liv. Plastik anvendes til savel en-
gangsemballage som et hav af hver-
dags produkter, der alt sammen er
udviklet til at ggre hverdagen nem-
mere. Uden plast ville vi have stgrre
madspild, darligere hygiejne og en
mere kompliceret logistikkaede.

Lige sa nyttigt plast er, lige sa vigtigt
er det at fa indsamlet det brugte
plast eller slidte produkter igen, sa
de kan genanvendes. Genanven-
delsesprocesserne bliver hele tiden
bedre og bedre, men det hele starter
med at fa indsamlet og handteret
plastmaterialet korrekt.

ACTA-maskinen fyldes med komprime-
rede baller af PET-flasker. Balledbneren
Igsner flaskerne fra hinanden inden
videre bearbejdning.




Plast i form af PET-flasker, plastemballage
eller mixet plast indsamles og kompri-

PLASTFLASKER -

VZARDIFULDT GENBRUG

Vi anvender de sakaldte PET-flasker i et antal,

meres typisk i baller, sa det fylder mindst

muligt ved opbevaring og transport.

Ved sortering, renggring eller andre pro-
cesser i forbindelse med genanvendelse,
skal ballerne dbnes, og f.eks PET flasker,
skal helst viderebearbejdes i s& hel en form

der forekommer uendeligt. Hel-

digvis kan de brugte flasker
indsamles og forarbejdes til

nye materialer.

Det giver betydelige
miljg-gevinster i form af
mindre affald i naturen, til
forbraending eller deponi.
Samtidig kan vi mindske
forbruget af rdolie og andre
stoffer, der bruges til at

fremstille ny plastik.

ABNING AF BALLERNE ER FORSTE SKRIDT

som muligt, hvilket en ACTA Balledbner, er
et perfekt designet redskab til.

En ACTA Balledbner er 100% elektrificeret
og uhyrer stzerk. Dette betyder, at selv de

mest hardkomprimerede baller kan bear-
bejdes og lgsnes op i en Igbende process
og en nemmere videre forarbejdning kan
fortages.

DIMENSIONER

Hgjde

2253 mm

2253 mm

2253 mm

Leengde

3364 mm

3364 mm

3364 mm

Bredde

1630 mm

3030 mm

4430 mm

Tragtvolumen

35m3

6,5 m?

10m3

Totalveegt

6.200 kg

11.500 kg

16.500 kg

KAPACITETER

Afhaenger af taetheden
af materialet/ballerne

Ca.2-4T/h

Ca. 4-6T/h

Ca.6-8T/h

Antal

2

4

6

Leengde

1600 mm

1600 mm

1600 mm

Diameter

500 mm

500 mm

500 mm

RPM/drejnings-
moment per rotor

12rpm/15.000 Nm

12rpm/15.000 Nm

12rpm/15.000 Nm

Materiale

Stal

Stal

Stal

GEARMOTOR

Antal

2

4

6

Elektrisk data

18,5 kW, 400 V

18,5 kW, 400 V

18,5 kW, 400 V
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