
ACTA 
En løsning til pap og papir

Indsamling og genanvendelse af 
papir og pap er noget, som de fleste 
har foretaget gennem mange år – 
der er tale om ’klassisk genbrug’, 
som både private og professionelle 
har et forhold til. 
ACTA har været med hele vejen og 
klarer selv de mest kompakte baller 
og er bygget til at kunne klare de 
store påvirkninger, der kan komme 
fra papirballer, der typisk vejer 250 – 
500 kg pr. balle.

ACTA-maskinen fyldes med komprimerede 
baller af pap eller papir. Balleåbneren løsner 
materialet inden videre bearbejdning.

STOR ERFARING 
MED PAP OG 
PAPIR



Papir og pap presses typisk sammen 
i baller for at spare plads og optimere 
transporten, når det køres til recycling fra 
butikker, genbrugspladser, trykkerier og 
andre steder. For at indholdet kan sorteres 
korrekt, skal ballerne åbnes igen. Dette 
gøres meget effektivt med en ACTA balle-
åbner. 
Også i andre processer er en effektiv åb-
ning og oprivning af ballerne afgørende 

for resultatet. For eksempel modtager pa-
pirfabrikker hårdt sammenpressede baller 
af sorteret papir, pap eller karton, som 
de skal have omsat til nyt papirmateriale. 
Denne proces foregår ved at tilføje gam-
melt og sorteret papir til store tanke med 
pulp. Løst papir bliver hurtigere opløst i 
pulpen, så de pressede baller skal løsnes 
før videre bearbejdning.

PAP OG PAPIR - KLASSISK GENBRUG

TEKNISKE DATA AR-2 AR-4 AR-6

DIMENSIONER

Højde 2253 mm 2253 mm 2253 mm

Længde 3364 mm 3364 mm 3364 mm

Bredde 1630 mm 3030 mm 4430 mm

Tragtvolumen 3,5 m3 6,5 m3 10 m3

Totalvægt 6.200 kg 11.500 kg 16.500 kg

KAPACITETER Afhænger af tætheden 
af materialet/ballerne Ca. 3-5 T/h Ca. 5-7 T/h Ca. 7-10 T/h

ROTOR

Antal 2 4 6

Længde 1600 mm 1600 mm 1600 mm

Diameter 500 mm 500 mm 500 mm

RPM/drejnings-
moment per rotor 12rpm/15.000 Nm 12rpm/15.000 Nm 12rpm/15.000 Nm

Materiale Stål Stål Stål

GEARMOTOR

Antal 2 4 6

Elektrisk data 18,5 kW, 400 V 18,5 kW, 400 V 18,5 kW, 400 V

Forbindelse 50 Hz, 58 Amp 50 Hz, 58 Amp 50 Hz, 58 Amp
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