
ACTA 
En løsning til træaffald

Neddelt træaffald bruges ofte som 
brændsel eller som ”nyt” materiale 
ved fremstilling af spånplader. Da 
træaffald kan indeholde en lang 
række fremmedlegemer som søm, 
skruer, hængsler m.v., er det afgø-
rende, at materialet grov-neddeles, 
inden det findeles yderligere.
ACTA Neddeleren er en effektiv løs-
ning til grovere neddeling af træaf-
fald. I kraft af det store moment, som 
en ACTA leverer, kan langt det meste 
træaffald ved en simpel proces blive 
forarbejdet og brækket op i mere 
håndterbare stykker.

ACTA-neddeleren fyldes med træaffald. 
Maskinen neddeler træet i mindre dele 
inden videre bearbejdning.

TRÆ - 
EN UVURDERLIG 
RESSOURCE



Det grov-neddelte materiale sorteres i rent 
træ, metaller m.v. og er nu klar til at indgå 
i de videre processer. Er træet beregnet 
til energifremstilling, kan det gå direkte i 

forbrændingsanlægget. Skal det anven-
des til nye materialer, skal det forarbejdes 
yderligere i konkrete processer.

KLAR TIL VIDERE BRUG

TEKNISKE DATA AR-2 AR-4 AR-6

DIMENSIONER

Højde 2253 mm 2253 mm 2253 mm

Længde 3364 mm 3364 mm 3364 mm

Bredde 1630 mm 3030 mm 4430 mm

Tragtvolumen 3,5 m3 6,5 m3 10 m3

Totalvægt 6.200 kg 11.500 kg 16.500 kg

KAPACITETER Afhænger af input 
materiale Ca. 2-4 T/h Ca. 4-6 T/h Ca. 6-8 T/h

ROTOR

Antal 2 4 6

Længde 1600 mm 1600 mm 1600 mm

Diameter 500 mm 500 mm 500 mm

RPM/drejnings-
moment per rotor 12rpm/15.000 Nm 12rpm/15.000 Nm 12rpm/15.000 Nm

Materiale Stål Stål Stål

GEARMOTOR

Antal 2 4 6

Elektrisk data 18,5 kW, 400 V 18,5 kW, 400 V 18,5 kW, 400 V

Forbindelse 50 Hz, 58 Amp 50 Hz, 58 Amp 50 Hz, 58 Amp
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